Graficul de efectuare a investiției

	
	Articole de Investiție
	Specificații tehnice
	Cantitate

	1
	Țeavă profil oțel
	Țeavă profil oțel 40×40×4 mm –6m 
	22 buc

	2
	Țeavă profil oțel 
	Țeavă profil oțel 40×20×2.5 mm – 6m 
	12

	3
	Țeavă profil oțel
	Țeavă profil oțel 25×25×2.5 mm – 6 m
	1

	4
	Țeavă oțel
	Țeavă oțel Ø60×4 mm – 6 m
	1

	5
	Disc
	Disc Ø230×2 mm 
	35

	6
	Disc
	Disc Ø350×400 mm
	20

	7
	Foaie oțel
	Foaie oțel 1.5m×6m×4 mm 
	2

	8
	Foaie oțel
	Foaie oțel 1m×2m×2 mm 
	4

	9
	Vopsea pentru metal
	Vopsea  pentru inrerior și exterior, decorativă cu efect ciocan 3 în 1, gri pentru metal, protecție anticorozivă 
	12 L

	10
	Diluant
	Diluant 646, 0.9 L 
	5 buc

	11
	Fâșie oțel
	Fâșie oțel 40mm×4 mm – 6 m
	1 buc

	12
	Cornieră
	Cornieră L 25mm×25mm – 6 m
	6 buc

	13
	Electrozi MMA 

	Cutie -4,5 kg
Diametru Ø (mm)—3.2
Lungime (mm)—350
Clasificarea—EN ISO 3581-A
Clasă de oțel—308L

	15 cutii

	14
	Electrozi WIG  

	Culoarea—gri
Diametru Ø (mm)—1.6
Lungime (mm)—175
Tip de curent—DC
Domenii de utilizare—inox, Al, Ni, Cu, aliaje de Mg

	50 buc

	15
	Sârmă de sudură  

	Diametru: 0.8 mm- 10 mm Greutate: 2 kg Compoziție: AL/Si5

	10 cutii

	16
	Manipulator 
(Transpalet manual hidraulic)
	Capacitatea 2500 kg
Lungime furci 1150 mm
Lățime 550 mm
	1 bucată

	17
	Mașină de debitat metal 
	Diametru disc 305 mm
Putere 1500 W
Tensiune 230 V / 50 Hz
Rotații în gol 3000 rpm
	1 bucată

	18
	Mașină de găurit metal
	Putere motor S1 600 W
Putere motor S6 900 W
Voltaj 230 V
Plecare 130–240 mm
Dimensiune masă 220×220 mm
Adâncime maximă găurire 805 mm
Diametru maxim găurire 16 mm
Cursă pană 80 mm
Viteză ax 500–2500 rpm
Distanță ax–masă 355 mm
Distanță ax–bază 470 mm
Placă de bază 210×350 mm
Dimensiuni 910×360×320 mm
	1 bucată

	19
	Flexuri mici 
10 BUC
	Putere minimă 800 W
Consum energie 7,5 W
Turație în gol 11000 rot/min
Diametru disc 125 mm
	3 bucată

	20
	Aparat de sudare Mig-Mag
	Tensiune alimentare 1×230 V / 50 Hz
Putere de intrare 11 kVA
Grosime sudare metal 0.8 / 1 / 1.2 mm
Curent sudură 40–300 A
Lungime cablu sudură 3 m
Ciclu de lucru 35–100%
Tensiune mers în gol 60–70 V
Dimensiuni 550×320×360 mm
	2 buc

	21
	Aparat de sudare MMA
	Diametru electrod 1.6–5 mm
Tensiune 220–240 V
Grad protecție IP21
Putere 7.8 kW
Curent sudură 24–220 A
Dimensiuni 300×160×430 mm
	2 buc

	22
	Aparat de sudare TIG/WIG argon
	Tensiune 230 V
Tip invertor
Curent 10–200 A
Regimuri MMA / AC / DC
Diametru bucșă 1.6–5.0 mm
	1 buc

	23
	Ferestrău circular de tăiat lemn
	Diametru disc 254 mm
Putere 1500 W
Tensiune 230 V / 50 Hz
Turație 4500 rpm
Adâncime tăiere 90° – 80 mm
Adâncime tăiere 45° – 55 mm
Diametru interior disc 16 mm
Unghi înclinare 0–45°
	1 buc

	24
	Aparat de îndoit metal
	odul rezistență maxim 16 cm³
Putere 1.1 kW
Turație role 13.6 / 27.2 rpm
Diametru role 146 / 98 mm
Diametru arbori 50 mm
Dimensiuni 950×730×1420 mm
	1 buc

	25
	Aparat de sudură cu laser 
	Greutate 156 kg
Dimensiuni 700×120×80 mm
Tensiune alimentare 230 V AC ±10%
Putere laser 1500 W
Diametru fir 0.8–1.6 mm
Răcire cu apă
Frecvență 2–4000 Hz
Lungime undă 1080 nm
Grosime material sudabil 0.2–4.0 mm
	1  buc

	26
	Compresor
	Putere 2200 W
Capacitate rezervor 100 L
Debit aer 250 L/min
Presiune maximă 8 bar
	1 buc

	27
	Set de vopsire  (pistol electric)
	Lungime furtun 1.25 m
Volum rezervor 0.8 L
Putere 440 W
Tensiune 220 V
Debit 0–200 ml/min
Aplicare 1.5 m²/min
	1 set

	28
	Măști de sudură cameleon 

	Dimensiunea steclei de vizionare 93*43 mm
Sursa de alimentare celula solară/ baterie
Tipul aprinderii 1/25000 sec
Protejarea în potriva radiațeilor ultraviolete și infraroșii 16 DIN
Temperatura exploatare +550 C


	15 buc

	29
	Șorț protector din piele
	Material piele naturală groasă, rezistentă la temperaturi ridicate, scântei și stropi de metal topit.
Întreținere Suprafață ușor de curățat, rezistentă la uleiuri, grăsimi și murdărie industrială.
Dimensiuni 60X90
Sistem de prindere Catarame metalice rezistente la căldură, cu eliberare rapidă pentru siguranță sporită.

	15 buc

	30
	Manjete (Mâneci de protecție la sudură) 
	Material piele naturală groasă, rezistentă la temperaturi ridicate, scântei și stropi de metal topit.
Întreținere Suprafață ușor de curățat, rezistentă la uleiuri, grăsimi și murdărie industrială.
Dimensiuni minim 400mm 
Sistem de prindere  elastic 

	15 perechi

	31
	Ochelari de protecție
	Material rezistent: policarbonat de înaltă calitate 
Lentilă transparentă acoperire anti- zgârieturi
	15 buc

	32
	Mănuși de protecție pentru sudură 

	 fabricate din piele de înaltă calitate.
destinate  pentru sudare, precum și pentru lucrări de complexitate moderată în construcții și industrie, asociate cu temperaturi ridicate (până la 100 ° C) și cu pericolul traumatismelor mecanice a mâinilor.
Mănuși de protecție pentru sudură conform standardelor EN 407 (Mănuși de protecție împotriva temperaturilor ridicate) și EN 420 (Mănuși de protecție).
Lungime – 35 cm

	15 perechi

	33
	Uniforme pentru sudori
	Costum pentru protecție împotriva scânteilor și stropilor de metal topit format  din pantaloni și o geacă  
- confecționat dintr-o țesătură refractară de înaltă calitate, constând din inul (55%) și bumbacul (45%), cu o densitate ridicată (550 g / m2). 
- cu inserții din piele rezistentă pentru protecția și durabilitatea sporită. 
- să corespundă standardului ТР ТС 019/2011.
Mărimea 44-46 – 5 buc
48-50 – 8 buc
52-54-2 buc

	15 seturi

	34
	Tablă interactivă
(cu instalarea de către furnizor)
	Tip ecran LED
Diagonala Min. 86” – 218 cm
Rezolutie Min. 3840 x 2160 (4k UHD)
Tehnologie touchscreen IR Avansat
Response time Max. 8 ms
Puncte de atingere:
40 – Windows®
32 – Android™
20 – Mac
10 – Chrome OS™
Durata utilizare Minim 50.000 ore
Luminozitate Minim 400 cd/mp nit
Unghi de vizualizare Min 178 (orizontal si vertical)
Sticla securizată Min. Grosime 4mm
Slot OPS(PC) Inclus cu suport pentru OPS 60W
Acuratete +- 1 mm
Difuzoare integrate Min: 2 x 20W
Greutate Max 65 kg
Dimensiuni 196.3 cm × 117.1 cm × 8.8 cm
Senzor lumina ambientala Da
Certificari Energy Star pentru consum redus
Consum max. in mod normal 175 W
CE, ROHS, WEEE, REACH
Constientizare obiecte utilizate Display-ul trebuie sa permita selectarea automata a markerelor
pentru scriere, palmei pentru stergere si degetelor pentru mutarea
obiectelor fara a folosi meniuri sau moduri suplimentare in
software-ul furnizat cu display-ul
Conectivitate Minim:
3 intrari HDMI 2.0 cu suport HDCP 1.4 si HDCP 2.2 (din care cel
putin una pe panou frontal)
1 intrare Display Port 1.2
1 intrare VGA
1 intrare YpbPr video 3,5 mm
1 intrare AV composite video 3,5 mm
1 intrare stereo 3,5 mm
1 intrare USB Type C 4K@60 Hz Display Port alternate
mode, touch si digital audio; 15 W alimentare (pe panou frontal)
2 intrari USB 2.0 tip B pentru touch (din care cel putin pe panou
frontal)
1 intrare USB 3.0
3 intrari USB 2.0
1 intrare RS-232
2 intrari RJ-45 Wired LAN 1000 baseT
Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac ( 2.4 si 5 GHz)
1 iesire S/PDIF digitala
1 iesire stereo 3,5 mm
1 iesire video 3,5 mm
Panou frontal Pentru accesibilitate sporita cu minim urmatoarele functii si
conectori:
- 1 intrare HDMI 2.0, 1 intrare USB 2.0, 1 intrare USB 3.0,
1 intrare USB-B pentru touch, 1 USB-C
- Stingere / pornire display
- Volum difuzoare
- Meniu Acasa
- Setari
- Meniu Inapoi
Android version min. - 11.0
RAM: Min: 8GB DDR4
Stocare Min: 64 GB
Wireless Bluetooth 5.0 dual mode
802.11A/B/G/N/Ac

	1 buc

	35
	Aparat de aer condiționat 18000 BTU (cu servicii instalare incluse)
	Tip sistem
Split-system, Inverter, cu funcționare pentru răcire și încălzire 
Regimuri de funcționare
Răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare și mod automat 
Capacitate termică
Răcire: aprox. 5.3 kW (≈ 18000 BTU)
Încălzire: aprox. 5.6 kW 
Eficiență energetică minimă
SEER (eficiență sezonieră răcire): ~8.5 (clasa A+++)
SCOP (eficiență sezonieră încălzire): ~4.3 (clasa A+) 
Consum energie electrică
Răcire: ~1.29 kW
Încălzire: ~1.51 kW 
Agent frigorific
R32, ecologic, performanță bună și eficiență ridicată 
Control și conectivitate
Telecomandă inclusă
Control Wi-Fi (opțional, compatibil cu aplicație) 
Filtre și funcții interne
Filtre anti-alergeni, anti-bacterian, anti-praf, deodorant
Detectare prezență umană
Mod silențios și mod ECO 
Debite de aer
Unitate internă: până la ~685 m³/h
Unitate externă: ~3500 m³/h 
Nivel de zgomot
Unitate internă: aprox. 22–41 dB
Unitate externă: ~56–65 dB 
Temperaturi de operare
Răcire: de la cca –15°C până la +50°C
Încălzire: de la cca –20°C până la +24°C 
Racorduri și compatibilitate instalare
Lungime maximă traseu frigorific: ~30 m
Diferență de nivel maximă: ~20 m
Conexiuni țeavă lichid/gaz: ~6.35 mm / ~12.7 mm 
Dimensiuni și greutate
Unitate internă: aprox. 965 × 319 × 239 mm
Greutate unitate internă: ~12.3 kg
Unitate externă: aprox. 890 × 673 × 342 mm
Greutate unitate externă: ~38.8–39 kg 
Suprafață recomandată
 50 m² 
	2 buc

	36
	Laptop
	Display:
Diagonala: 16″
Rezoluție: 1920×1200 (WUXGA)
Tehnologie: IPS, anti-glare
Aspect imagine: 16:10
Rată de refresh: 60 Hz 
Procesor (CPU):
AMD Ryzen 7 7730U
Până la ~4.5 GHz turboboost
8 nuclee / 16 fire de execuție 
Placă video:
Grafică integrată AMD Radeon Graphics
Performanță bună pentru aplicații multimedia și video, dar nu pentru jocuri heavy 
Memorie (RAM):
16 GB DDR4 (placată pe placă) 
Stocare:
512 GB SSD NVMe
Viteză rapidă pentru încărcarea sistemului și aplicațiilor 
Conectivitate:
Wi-Fi (802.11ac/ax compatibil)
Bluetooth
Port USB-C
Porturi USB-A
HDMI
Jack audio 3.5 mm 
Multimedia:
Cameră web HD
Difuzoare stereo

Baterie & Alimentare:
Baterie ~47 Wh
Adaptor 65 W 
Carcasă & Construcție:
Culoare: Arctic Grey
Greutate aprox. 1.74 kg
Grosime ~18 mm 
Sistem de operare:
Windows 11 Pro preinstalat

	1 buc



